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Специальное предложение от ООО «ТД Редут СБ»!

Ростов-Дон АП «Т9М1 IP»

(гибка Fly A3 EH)

Категория:

Электронные проходные

Артикул (ID): 254613

 

 

 

Ваша цена:

88 870 р.

 

 

 

Характеристики

Серия (линейка) Т9М1IP

Подраздел Проходные автоматизированные

Ростов-Дон

Артикул производителя 0854-05

Бренд для поиска(служебное) Ростов-Дон

 

Описание

Компания ООО «ТД Редут СБ» представляет Вам Ростов-Дон АП «Т9М1 IP» (гибка Fly

A3 EH)!

https://redutsb.ru/


АП «Ростов-Дон Т9М1 IP» (гибка Fly A3 EH)

Гибка - технология обработки металлического листа.

Автоматизированные проходные предназначены для организации одной точки доступа

на предприятиях, в учебных заведениях или в офисных учреждениях.

Автоматизированная проходная «АП Ростов-Дон Т9М1 IP» (Fly A3 EH) реализована на

базе серийного турникета «Ростов-Дон Т9М1-02», в стойке которого установлен

контроллер СКУД SIGUR Next-E и два считывателя бесконтактных идентификаторов

стандарта EM-Marine/Hid.

Автоматизированная проходная предназначена для эксплуатации внутри помещений.

Бесплатное программное обеспечение (ПО), входящее в комплект поставки, включает в

себя все возможности «Базового модуля». Внимание! Данное ПО поддерживает только

одну точку доступа.

Особенности:

высокая пропускная способность (до 40 чел./мин.);

различные режимы работы каждого направления прохода;

встроенный гидромеханический доводчик (обеспечивает плавную работу механизма

вращения);

нормально открытый режим работы (блокировка механизма происходит только при

нарушении правил прохода);

встроенная звуковая сигнализация, срабатывающая при попытке

несанкционированного прохода;

antipassback (запрет обратного движения сразу после подачи в СКУД сигнала о факте

прохода);

автономная энергонезависимая память контроллера СКУД может содержать до 7000

идентификаторов (карт), до 40000 событий и до 500 различных режимов доступа;



связь автоматизированной проходной с рабочим местом (компьютером) осуществляется

по локальной сети Ethernet;

импорт/экспорт информации о сотрудниках из/в таблицы Excel;

контроль повторных проходов;

бесплатное ПО предназначено для обслуживания только одной автоматизированной

проходной. Если на объекте требуется объединить в единую систему более чем одну

проходную или нужны дополнительные функции, то необходимо приобрести

дополнительное ПО;

корпус автоматизированной проходной изготовлен из стали, окрашенной порошковым

методом, стандартный цвет– «серебряный антик».

Характеристики:

Напряжение питания турникета 12±2 B постоянного тока

Потребляемый ток, не более 1,5 А

Пропускная способность в режиме однократного прохода 30-40 чел./мин.

Масса турникета, не более 40 кг

Габаритные размеры турникета (ширина×длина× высота)

без штанг 220×412×995 мм

со штангами 745 x 780 x 995 мм

Ширина перекрываемого прохода со штангами 745 мм

Ширина перекрываемого прохода без штанг 245 мм

Допустимые статические усилия на середине преграждающей штанги, не более 100 кгс

Поддержка идентификаторов Карты и брелки форматов EM Marine/HID

Емкость автономной памяти 7 000 ключей, 40 000 событий, 500 графиков доступа

Интерфейс связи Ethernet

Рабочий температурный диапазон от +1°C до +50°C

Климатическое исполнение УХЛ 4.2



Средняя наработка на отказ 2 000 000 проходов

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца

Срок эксплуатации, не менее 8 лет

Комплект поставки:

автоматизированная проходная (со встроенными в стойку турникета контроллером

СКУД Next-E и двумя считывателями) – 1 шт;

пульт дистанционного управления (П2П-0-0Г) – 1 шт;

инструкция по работе с пультом дистанционного управления - 1 шт.

монтажные шайбы - 4 шт;

Паспорт, Руководство по эксплуатации.

ПРЕГРАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (ШТАНГИ)

стандартные, диэлектрические немагнитные, антипаника ручная приобретаются

отдельно.

Покупая Ростов-Дон АП «Т9М1 IP» (гибка Fly A3 EH) в компании ООО «ТД Редут СБ» Вы

покупаете не только оборудование отличного качества по лучшим ценам, но и

официальную гарантию производителя, а так же полное полное гарантийное и

сервисное обслуживание.



Центральный офис (м. Алексеевская)

129626, Москва, ул. Новоалексеевская, д. 18, стр. 5 (м. Алексеевская)

Телефоны: 8 (800) 500-09-69, +7 (495) 120-56-65

Часы работы: по будням с 10.00 до 18.00

Эл. почта: sale@redutsb.ru

Сайт: redutsb.ru
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